
RAYMON TAROK PRO
CARBON/GALAXY E-MTB - AVINOX
M2S 700 WH

Artikelnummer: 528209P

5.999,00 €

Lager: N / A
Kategorien: E-Bikes, E-Mountainbikes, E-
Mountainbikes (Fully)

VARIATIONEN

Artikelnummer Stock Status Rahmengröße Preis
528238 1 vorrätig M 5.999,00 €
528209 Nicht vorrätig S 5.999,00 €
528239 Nicht vorrätig L 5.999,00 €
528240 Nicht vorrätig XL 5.999,00 €

https://ekone.de/kategorie/e-bikes/
https://ekone.de/kategorie/e-bikes/e-mountainbikes/
https://ekone.de/kategorie/e-bikes/e-mountainbikes/e-fully/
https://ekone.de/kategorie/e-bikes/e-mountainbikes/e-fully/


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller Raymon

Modell TAROK

Motor DJI Avinox M2S, 1500 W, 150 Nm, 25 km/h

Akku DJI Avinox 700 Wh

Display DJI Avinox 2" OLED-Kontrolldisplay

Bremse Shimano Deore, BR-M6-series, 4-piston, 203mm

Schaltung Shimano Deore XT, LG, RD-M8-series, 11-S

Gabel RockShox Psylo Gold RC,160mm

Dämpfer RockShox Deluxe, air, 205×60 mm, 150 mm

Rahmenform unisex

Rahmenmaterial Carbon

Rahmengröße S, M, L, XL

Reifengröße 29"/27,5"

Systemgewicht 22,3 kg

Zul. Gesamtgewicht 130 kg

Farbe carbon/galaxy

Motorposition Mittelmotor

Ladegerät Avinox Charger, 4 A

Kette Shimano CN-LG500

Kurbel Raymon FC32, geschmiedetes Aluminium, ISIS

Kassette Shimano Cues CS-LG400, 11-50 Zähne

Schaltwerk Shimano Deore XT, 11-fach

Kettenblatt Raymon, Narrow Wide, 36 Zähne

Schalthebel Shimano Deore SL-M6230, Rapidfire Plus

Bremsen vorne Shimano Deore, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse

Bremsscheibe Shimano SM-RT66, 6-Loch;203mm / 203mm

Bremsen hinten Shimano Deore, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse



Rahmen HSC Carbon, fest verbauter Akku, Federweg: 150 mm

Federweg hinten in mm 150 mm

Federweg vorne in mm 160 mm

Lenker Raymon Riser , Klemmung: 35mm, Sweep: 7 °, Rise: 25 mm

Pedale Raymon MTB

Sattel Raymon Atmos 135

Vorbau Raymon, Klemmung: 35mm, ICS, 0 °, Ahead

Steuersatz Industrielager, ZS56/28,6 / ZS56/40, ICR

Sattelstütze Raymon Dropper Post, Durchmesser: 31,6mm

Reifen (vorne) Continental Kryptotal-FR Enduro, 29×2.40" (60-622), Tubeless
Ready

Laufrad vorn Raymon VR33/DE207, Achsaufnahme: 15x110mm

Reifen (hinten) Continental Kryptotal-R Enduro, Soft, 27.5×2.40" (60×584),
Tubeless Ready

Laufrad hinten Raymon VR33/DE207, Achsaufnahme: 12x148mm

Höchstgeschwindigkeit 25

Maßeinheit km/h

Drehmoment 130 Nm

Ständer IC44, kompatibel

Beleuchtung ohne Beleuchtung

E-Bike Motor Hersteller Avinox

E-Bike Zulassungspflichtig Nein

Federung Mit Federung

Gänge 11 – Gänge

Geschlecht Herren

Marke Raymon

Radgröße 29 – 27,5 Zoll

Saison 2027

Schaltart Kettenschaltung


